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Come raggiungerciChi Siamo

La General Systemgraf ha origini lontane nasce infatti nel 1980 
come azienda produttrice e commerciale di macchinari per il 
dopostampa in particolare sistemi di rilegatura e plastifi cazione.
Defi nita da tutti “il pioniere” per essere sempre all’avanguardia 
nell’introduzione di novità e soluzioni uniche nel mercato.
Partecipa a tutte le varie manifestazioni del settore quali: DRUPA, 
GRAFITALIA, IPEX etc.
In un mercato in continua evoluzione la specializzazione della 
nostra società è garanzia di successo.
Dai primi anni 2000 General Systemgraf amplia la propria missione 
dedicandosi in particolare al mercato delle arti grafi che e centri 
stampa digitale implementando così la propria offerta con le varie 
tipologie di macchine sia nuove che usate dedicate al trattamento 
della carta.
Con notevole premonizione, General Systemgraf si dedica anche alla 
rigenerazione a nuovo di macchine usate, in particolare HORIZON, 
conseguendo notevolissimi successi in quanto il rigenerato “General 
Systemgraf” risulta essere per qualità, prestazioni e risultati pari al 
nuovo ma con costi inferiori almeno del 50%.
Proseguendo nella linea del miglioramento qualitativo la nostra 
compagnia allarga il proprio fronte commerciale acquisendo 
nuove ed importantissime rappresentanze esclusive del settore 
quali: KOMFI (plastifi catrici già conosciute con il marchio GBC), 
MORGANA (cordonatrici, piegatrici, brossuratrici PUR), RENZ 
(rilegatrici Wire-O professionali e materiali di consumo).
Un accurato servizio tecnico post-vendita altamente fl essibile ci 
consente di risolvere le più svariate problematiche della clientela 
anche con applicazioni tagliate su misura del cliente stesso.
La nostra politica commerciale da sempre “customer oriented” fa 
della nostra azienda una realtà positiva nel panorama nazionale 
che ha già  festeggiato i 30 anni di attività nel 2010, a riprova della 
serietà ed affi dabilità che da sempre ci contraddistingue.
Per il prossimo futuro continueremo a migliorarci e a proporre sempre 
nuove e più avanzate soluzioni per dare spinta ed innovazione alla 
nostra clientela da sempre molto sensibile a queste tematiche.

Un buon lavoro a tutti

GENERAL SYSTEMGRAF CORPORATION S.R.L.
Via Copernico, 50 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. +39 02 24416888 - Fax +39 02 24304085
www.generalsystemgraf.com
E-mail: gensysco@gmail.com
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Cordonatrici

DigiCreaser
Cordonatrici automatiche con alimentazione manuale

Il modello DigiCreaser è una cordonatrice elettrica da tavolo o basamento (optional) con inserimento fogli manuale. Questa cordonatrice può 
eseguire cordonature multiple in un unico passaggio con la possibilità di memorizzare fi no a 9 impostazioni per lavori ripetitivi. 
Impiega un utensile “a battuta” con sottostante matrice (vedi fi gura a destra) che permette una qualità decisamente migliore rispetto al 
sistema rotativo.
Le macchine sono fornite di serie con un dispositivo di perforazione, perpendicolare al lato di ingresso della carta. Tutte le operazioni di 
regolazione e avviamento sono effettuate tramite un semplice pannello elettronico di comando. L’azionamento del dispositivo elettrico di 
cordonatura è attivato con l’inserimento manuale del foglio.

ElectroCreaser 36 e 52

La cordonatrice semi-automatica Electrocreaser è la macchina ideale per una lavorazione più veloce rispetto al precedente modello Docucrease.
Il particolare disegno sia dell’utensile di cordonatura che della sottostante matrice, permette di non danneggiare la superfi cie ottenendo così 
un ottimo risultato fi nale con carte fi no a 400 gr/m2. 
La macchina viene fornita con due lame, da 1,6 mm e da 1,2 mm, che possono essere facilmente interscambiate con la semplice rotazione 
dell’apposito perno e due squadre di arresto che consentono una doppia cordonatura. L’azionamento dell’utensile di cordonatura avviene 
tramite comando elettrico a pedale.

Caratteristiche ElectroCreaser 36 ElectroCreaser 52
Funzionamento Elettrico

Luce cordonatura 365 mm 520 mm

Distanza
cordonatura max. 435 mm 520 mm

Distanza
cordonatura min. 30 mm dallo stopper

Grammatura carta da 70 a 400 gr/m2

Tensione
alimentazione 230V, monofase, 50 Hz

Dimensioni (L x P x H) 700 x 480 x 210 mm 780 x 640 x 220 mm

Peso 18 kg 28 kg

Versione da tavolo

Versione da pavimento

Caratteristiche DigiCreaser
Funzionamento Elettrico semiautomatico

Formato carta max. 330 x 630 mm

Formato carta min. 140 x 160 mm

Grammatura carta da 70 a 400 gr/m2

Luce cordonatura 330 mm

Cordonature per foglio n° 9

Distanza cordonature min. 1 mm

Velocità produzione
(in funzione dell'operatore) ca. 4.000 (A4, ff/h)

Dimensioni (L x P x H) 1.070 x 570 x 590 mm

Peso (con/senza supporto) 79 kg/57 kg

Utensile
cordonatore

Perforatore Pannello
di controllo

Joystick
di comando
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Utensili cordonatori

Autocreaser Pro 50 e 33
Cordonatrici totalmente automatiche con mettifoglio ad aspirazione

Queste cordonatrici ad aspirazione totalmente automatiche, hanno tempi d’avviamento estremamente veloci ed una elevata produttività 
grazie al sistema mettifoglio ad aspirazione con tamburo rotante.
Queste unità possono eseguire cordonature singole o multiple e/o la perforazione in un unico passaggio. Impiegano un utensile “a battuta” 
con sottostante matrice (vedi fi gura) che permette una qualità decisamente migliore rispetto al sistema rotativo.
Le macchine sono fornite di serie con un dispositivo di perforazione, perpendicolare al lato di ingresso della carta. L’utilizzo di una squadra a 
biglie nella zona di alimentazione garantisce una perfetta esecuzione della cordonatura, costante dal primo all’ultimo foglio.

Tutti i comandi e le regolazioni di lavoro vengono effettuate ora tramite un nuovo pannello touch screen a colori da 7" basato su una grafi ca 
ad icone con la possibilità di memorizzare un numero illimitato di lavori ripetitivi.

Accessori per DigiCreaser e AutoCreaser Pro 50 e 33
Le cordonatrici dispongono di alberi portautensili sui quali sono montabili:
- utensili perforatori a 20, 28, 56, 96 denti.
- utensili cordonatori
- utensili di taglio

Le cordonatrici dispongono di tavola di uscita a caduta, su richiesta è possibile fornire un pareggiatore vibrante.

Cordonatrici

Utensili
perforatori

Anello contro
perforatore

Caratteristiche AutoCreaser Pro 50 AutoCreaser Pro 33
Formato carta max. max. 500 x 700 (900)* mm max. 330 x 700 mm

Formato carta min. 210 x 140 mm 210 x 140 mm

Grammatura carta da 120 a 400 gr/m2

Luce cordonatura 500 mm 330 mm

Cordonature per foglio n° 16 n° 9

Distanza cordonature min. 0,1 mm

Utensili perforatori max. 6 max. 4

Velocità produzione max 8.500 (A4, ff/h) max. 8.500 (A4, ff/h)

Tensione alimentazione 230V, monofase, 50Hz

Dimensioni (L x P x H) 1.500 x 682 x 1.224 mm 1.450 x 522 x 1.224 mm

Peso 156 kg 121 kg

* con estensione tavola optional

Utensile
cordonatore

Perforatore Pannello
di controllo

Mettifoglio
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Cordonatrici

DigiFold Pro
Cordonatrice/piegatrice/perforatrice

La Digifold Pro combina la tecnologia della cordonatura con “matrice” ad una nuova tecnica di piegatura che riduce la possibilità di 
segnatura o screpolatura anche con materiali particolarmente delicati. La necessità di incrementare la velocità di lavoro, la capacità di volume 
dell’alimentazione fogli, le dimensioni del formato della carta e la possibilità di aggiungere la perforazione ha determinato lo sviluppo e la 
realizzazione della nuova Digifold Pro.

La Digifold Pro incorpora la tecnologia brevettata (Dyna-Crease) basata sulla cordonatura con matrice che ha consentito a Morgana il più 
grande successo sul mercato mondiale. Inoltre la 5000P utilizza il brevetto “coltello volante” che elimina l’utilizzo delle tasche e dei coltelli 
tradizionali, utilizzando invece un coltello controllato elettronicamente che si muove intorno a dei cilindri di grande diametro alla stessa velocità 
dei fogli che passano nella macchina.
Invece del defl ettore stabile, utilizzato nella maggior parte delle piegatrici, la Digifold Pro utilizza un altro dispositivo brevettato (defl ettore 
dinamico) che viene a contatto solo con il margine del foglio.
Ciò permette pieghe singole o multiple senza rischi di segnatura o screpolatura dei lavori.

Utilizzando nuovi brevetti è stato possibile aumentare la velocità di lavoro fi no a 6.000 copie/ora (formato A4). La velocità aumenta in maniera 
proporzionale alla diminuzione del formato carta, ciò è ottenuto grazie alla cordonatura senza riferimenti di arresto e mantenendo una 
precisione di +/- 0,1 mm. Questa velocità non è dipendente dal numero delle cordonature da effettuare. 
Il massimo formato del foglio è di 900 x 385 mm, permettendo una più ampia gamma di lavori.
La perforazione ora è standard con un massimo di 5 utensili (opzionali) con una lavorazione longitudinale all’inserimento del foglio.
L’alimentazione dei fogli è stata potenziata con un gruppo pompa maggiorato che permette una migliore separazione dei fogli e una maggiore 
altezza della pila.

La Digifold PRO ha differenti impieghi:
- Cordonatura e piegatura in una singola passata
- La sola cordonatura e/o la perforazione quando non è richiesta la piegatura

Tutti i comandi e le regolazioni di lavoro vengono effettuate ora tramite un nuovo pannello touch screen a colori da 7" basato su una grafi ca 
ad icone con la possibilità di memorizzare un numero illimitato di lavori ripetitivi. 
ll nuovo modello è stato progettato inoltre con la compatibilità al protocollo JDF, nuovo sistema gestionale di controllo dei fl ussi di lavoro 
di cui si prevede nell’immediato futuro una grossa diffusione nel settore della stampa e dopo-stampa.

Opzioni piegatura e cordonatura

Caratteristiche DigiFold Pro

Formato carta max. max. 385 x 700 (900)* mm
min. 210 x 140 mm

Grammatura carta da 100 a oltre 400 gr/m2

Cordonature per foglio max. n° 9

Pieghe per foglio max. n° 2

Programmi memorizzabili illimitato

Distanza fra le cordonature min. 40 mm (1 passaggio)
min. 1 mm (2 passaggi)

Distanza cordonatura
dal bordo foglio

min. 50 mm (ingresso carta)
min. 50 mm (uscita carta)

Distanza fra le pieghe min. 70 mm (dipende grammatura carta)

Distanza piega
dal bordo foglio

min. 50 mm (ingresso carta)
min. 50 mm (uscita carta)

Utensili perforatori max. 6

Velocità produzione max. 6.000 (fogli/h) A4

Tensione di alimentazione 230V, monofase, 50Hz

Dimensioni (L x P x H) 2.020 x 680 x 1.265 mm

Peso 190 kg

* con estensione tavola optional

Sistema di cordonatura e piega
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Piegatrici

DigiFold Pro
Cordonatrice/piegatrice/perforatrice
Per maggiori info vedi pagina 5.

AutoFold Pro
Piegatrice in linea per cordonatrici

La AutoFold Pro utilizza la brevettata tecnologia a “coltelli volanti” per la piegatura. Rispetto al classico “defl ettore
stabile” delle comuni piegatrici, la nuova AutoFold Pro, utilizza inoltre il brevettato “defl ettore dinamico” che viene
a contatto solo con il margine del foglio. 
Queste particolari soluzioni permettono pieghe singole o multiple, ad elevatissima velocità, senza rischi di segnatura
o screpolatura dei lavori anche con materiali particolarmente delicati. 
L’alimentazione dei fogli è tramite tappeto con allineamento ad aspirazione e tavola con altezza regolabile
per funzionamento in linea con le cordonatrici Morgana o cordonatrici di altre marche, compatibilmente alla luce
di ingresso fogli (385 mm). La consegna dei fogli piegati è su tappeto motorizzato con avanzamento automatico.

Tutti i comandi e le regolazioni di lavoro vengono effettuate ora tramite un nuovo pannello touch screen a colori
da 7" basato su una grafi ca ad icone con la possibilità di memorizzare un numero illimitato di lavori ripetitivi.

La piegatrice permette di effettuare una svariata tipologia di pieghe

AutoCreaser abbinata ad Autofold Pro

Caratteristiche AutoFold Pro

Formato carta max. max. 385 x 900 mm
min. 210 x 140 mm

Grammatura carta da 100 a oltre 400 gr/m2

Pieghe per foglio max. n° 2

Programmi memorizzabili illimitato

Distanza fra le pieghe min. 70 mm (dipende grammatura carta)

Distanza piega
dal bordo foglio

min. 50 mm (ingresso carta)
min. 50 mm (uscita carta)

Velocità produzione max. 6.240 (fogli/h) A4

Altezza tavola in ingresso regolabile da 850 mm a 1000 mm

Tensione di alimentazione 230V, monofase, 50Hz

Dimensioni (L x P x H) 1.700 x 680 x 1.220 mm

Peso 128 kg

Pannello
di controllo
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Piegatrici

Major
Piegatrice ad aspirazione con perforazione e/o cordonatura

La Major è una piegatrice con mettifoglio ad aspirazione veramente innovativa ideale per carte diffi cili o patinate. La macchina è caratterizzata 
da una grande facilità d’impiego e velocità di avviamento, grazie all’impostazione digitale delle misure delle tasche di piega con tolleranza 
di 0,1 mm. La Major consente di effettuare sei differenti tipi di pieghe (vedere fi gura). La grande precisione di lavoro è garantita inoltre dalla 
squadra di registro a sfere e da una tavola di alimentazione con tamburo di aspirazione rotante. La piegatrice comprende di serie:
- 2 tasche di piega insonorizzate + display digitale per lettura/regolazione (+/- 0,1 mm) delle misure di piega
- il gruppo di perforazione/cordonatura (intercambiabile con la tasca inferiore)
- tavola di uscita lunga con avanzamento automatico dei fogli.
- dispositivo elettronico totalizzatore/decontatore
- sistema elettronico per il controllo dei fogli doppi e dell’inceppamento

La Major permette di effettuare una svariata tipologia di pieghe

DocuFold Pro 

- Caratteristiche chiave del prodotto 
- Alimentatore ad aspirazione 
- SmartScreen 7 “HD
- Allineamento dei fogli, prima della piegatura 
- Piastre piega completamente chiuse. Dotato di spazzole antistatiche 
- Sensore controllo del doppio e mancante

La Morgana DocuFold Pro è una piegatrice totalmente automatica. Dotata della nuova tecnologia SmartScreen consente, anche ad un 
operatore con una formazione minima, di eseguire una varietà di pieghe da un’icona guidata del touch screen. 
Una memoria alpha-numerica illimitata permette di memorizzare tutti i lavori sia standard che non.

Caratteristiche Major
Numero tasche n° 2

Formato carta

max. 365 x 674 mm
min. 140 x 148 mm

94 mm (con modifi ca
piccoli formati optional)

Grammatura carta da 56 a 240 gr/m2

Altezza pila 1.000 fogli A4 (70 gr/m2)

Velocità produzione variabile fi no a 27.500 ff/h

Alimentazione 230V, monofase, 50Hz

Dimensioni (L x P x H) 1.168 x 493 x 990 mm

Peso 120 kg

Numero
applicazioni programmabili 6

Caratteristiche DocuFold Pro 
Formato foglio max 674 x 365 mm

Grammatura carta da 56 a 240 gr/m2

Velocità fi no a 27.500 fogli/ora

Dimensioni (L x P x H) 1.240 x 555 x 1.370 mm

Alimentazione elettrica 240V 50/60Hz

Garanzia 1 Milione di tagli
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Numeratrici

FSN II
Numeratrice ad aspirazione

La FSN II è una numeratrice con mettifoglio ad aspirazione con tamburo rotante. L’alimentazione dei fogli è su tavola piana con carica 
continua superiore, più squadra di registro con nastro di trasporto con sfere di allineamento, più soffi eria regolabile. 
È completa di n. 2 ruote di supporto per teste di numerazione che possono montare ciascuna 4 gruppi di numerazione (progressivi o 
regressivi, orizzontali o verticali) a 7 cifre. L’inchiostrazione avviene con tampone rotativo con colore nero o rosso. 
I fogli numerati vengono raccolti su tavola inclinata a caduta o in alternativa su pareggiatore (optional). La numeratrice dispone inoltre di alberi 
porta utensili (max n° 5) per eseguire in aggiunta alla numerazione la perforazione e/o la cordonatura in un unico passaggio.

FRN 5
Numeratrice a frizione

La FRN 5 è una numeratrice con mettifoglio a frizione e alimentazione dei fogli su tavola inclinata. È completa di n. 2 ruote di supporto per 
teste di numerazione che possono montare ciascuna 2 gruppi di numerazione (progressivi o regressivi, orizzontali o verticali) a 7 cifre. 
L’inchiostrazione avviene con tampone rotativo con colore nero o rosso. I fogli numerati vengono raccolti su tavola inclinata a caduta o in 
alternativa su pareggiatore (optional). La numeratrice dispone inoltre di alberi porta utensili (max n° 5) per eseguire in aggiunta alla numerazione 
la perforazione e/o la cordonatura in un unico passaggio.

Caratteristiche FSN II

Formato carta max. 460 x 460 mm**
min. 210 x 125 mm

Grammatura carta min. 45 gr/m2

Spessore fascicolo max 7 fogli autocopianti

Numeratori max. n° 8

Altezza caratteri numeratori 4,76 mm (4,00 e 3,17 mm su richiesta)

Velocità produzione max 9.000 (cicli/ora)

Tensione alimentazione 230V monofase, 50Hz

Dimensioni (L x P x H) 1.340 x 780 x 1.050 mm

Peso 162 kg

** su richiesta fornibile versione FSNSRA 2 per formato max. 460 x 640 mm

Pannello di comando Guide alimentazione Tampone inchiostrazione Utensili perforazione

Caratteristiche FRN 5

Formato carta max. 435 x 460 mm
min. 210 x 125 mm

Grammatura carta min. 45 gr/m2

Spessore fascicolo max 5 fogli autocopianti

Numeratori max. n° 4

Altezza caratteri numeratori 4,76 mm (4,00 e 3,17 mm su richiesta)

Velocità produzione max 5.100 (cicli/ora)

Tensione alimentazione 230V monofase, 50Hz

Dimensioni (L x P x H) 900 x 780 x 1.110 mm

Peso 95 kg
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Brossuratrici PUR

DigiBook 150 (PUR)

Brossuratrice monoganascia per colla poliuretanica PUR (quattro volte più forte della Hot melt) ideale per le litografi e e le tipografi e che 
vogliono stampare sia in maniera tradizionale che in digitale per realizzare tirature, piccole e medie, a livello professionale.
Questa innovativa macchina è dotata di un sistema di incollaggio brevettato a chiusura ermetica dove un applicatore slot per l’incollatura 
dorsale e laterale, garantisce la massima qualità e precisione.
Dotato di pannello comandi touch screen facile da usare anche da personale non specializzato.

- Apertura e chiusura manuale della morsa.
- Fresatura e grecatura.
- Aspiratore sfridi.
- Pulizia e sigillatura automatica dell’estrusore colla

DigiBook 200 (PUR)

Brossuratrice monoganascia per colla poliuretanica PUR (quattro volte più forte della Hot melt) ideale per le litografi e e le tipografi e che 
vogliono stampare sia in maniera tradizionale che in digitale per realizzare tirature, piccole e medie, a livello professionale.
Questa innovativa macchina è dotata di un sistema di incollaggio brevettato a chiusura ermetica dove un applicatore slot per l’incollatura 
dorsale e laterale, garantisce la massima qualità e precisione.
Dotato di pannello comandi touch screen facile da usare anche da personale non specializzato.

- Apertura e chiusura automatica della morsa.
- Fresatura e grecatura.
- Aspiratore sfridi.
- Pulizia e sigillatura automatica dell’estrusore colla.
- Connessione elettronica con Morgana Autocreaser Pro per cordonatura copertine.

Caratteristiche DigiBook 150 (PUR)

Dimensione libro max. 380 x 320 mm
min. 120 x 110 mm

Velocità produzione Fino a 150 cicli/ora

Numero morse 1

Spessore dorso da 1 a 50 mm

Larghezza di fresatura 3 mm

Dimensione copertina max. 700 x 380 mm
min. 222 x 120 mm

Grammatura copertina max 400 gr/m2

Dimensioni (L x P x H) 1400 x 800 x 1270 mm

Capacità serbatoio colla PUR 2 Kg

Alimentazione 220V, 13 amp

Peso 210 Kg

Caratteristiche DigiBook 200 (PUR)

Dimensione libro max. 380 x 320 mm
min. 120 x 110 mm

Velocità produzione Fino a 200 cicli/ora

Numero morse 1

Spessore dorso da 1 a 50 mm

Larghezza di fresatura 3 mm

Dimensione copertina max. 700 x 380 mm
min. 222 x 120 mm

Grammatura copertina max 400 gr/m2

Dimensioni (L x P x H) 1.770 x 900 x 1.270 mm

Capacità serbatoio colla PUR Fino a 3 Kg

Alimentazione 220V, 50/60Hz

Peso 250 Kg
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Brossuratrici PUR

DigiBook 300 (PUR)

Brossuratrice monoganascia per colla poliuretanica PUR ideale per la produzione di libri e Photobook di alta qualità.
Questa innovativa macchina è dotata di un sistema di incollaggio brevettato a chiusura ermetica dove un applicatore slot per l’incollatura 
dorsale e laterale, garantisce la massima qualità e precisione.
Facile da usare anche da personale non specializzato.
Pannello “touch screen” con cambio formato automatico.
- Apertura e chiusura automatica della morsa. Il sistema garantisce una perfetta tenuta anche con libri molto pesanti e di grande formato
- Fresatura e grecatura
- Fresa escludibile
- Aspiratore sfridi
- Pulizia e sigillatura automatica dell’estrusore colla

Optional:
- Secondo serbatoio per colla Hot-Melt
- Controllo spessore automatico del volume
- Metti garza

DigiBook 450 (PUR)

- Pannello “touch screen” con cambio formato automatico
- Apertura e chiusura automatica della morsa. Il sistema garantisce una perfetta tenuta anche con libri molto pesanti e di grande formato
- Metti-copertina automatico ad aspirazione
- Scarico automatico del libro su tappeto motorizzato tramite pinza presa-libro
- Fresatura e grecatura
- Fresa escludibile
- Aspiratore sfridi
- Pulizia e sigillatura automatica dell’estrusore colla

Optional:
- Secondo serbatoio per colla Hot-Melt
- Controllo spessore automatico del volume
- Metti garza
- Lettore codice a barre
- Controllo ultrasonico del doppio per il metti copertina

Brossuratrice monoganascia per colla poliuretanica PUR (quattro volte più forte della Hot melt) completa di mettifoglio, ideale per litografi e e 
tipografi e digitali che vogliono realizzare tirature, medie e medio-alte, a livello professionale.
Questa innovativa macchina è dotata di un sistema di incollaggio brevettato a chiusura ermetica dove un applicatore slot per l’incollatura 
dorsale e laterale, garantisce la massima qualità e precisione.

Caratteristiche DigiBook 300 (PUR)

Dimensione libro max. 450 x 320 mm
min. 100 x 120 mm

Velocità produzione Fino a 300 cicli/ora

Numero morse 1

Spessore dorso da 1 a 50 mm

Larghezza di fresatura 3 mm

Dimensione copertina max. 710 x 460 mm - min. 242 x 120 mm

Grammatura copertina max 500 gr/m2

Dimensioni (L x P x H) 1.850 x 1.096 x 1.373 mm

Capacità serbatoio colla PUR 2 Kg

Alimentazione 400V, 16 amp, 3phase

Peso 230 Kg

Caratteristiche DigiBook 450 (PUR)

Dimensione libro max. 450 x 320 mm
min. 100 x 120 mm

Velocità produzione Fino a 450 cicli/ora

Numero morse 1

Spessore dorso da 2 a 50 mm

Larghezza di fresatura 3 mm

Dimensione copertina max. 710 x 460 mm - min. 242 x 120 mm

Grammatura copertina max 500 gr/m2

Dimensioni (L x P x H) 2.870 x 1.670 x 1.660 mm

Capacità serbatoio colla PUR 3 Kg.

Alimentazione 400V, 16 amp, 3phase

Peso 850 Kg
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Multifunzioni

CardXtra

- Elevata precisione
- Completamente programmabile
- Molte opzioni di taglio disponibili
- Scelta di frese plug-in opzionali
- Marchio di registrazione inseguimento Immagine

Il CardXtra è un dispositivo di fi nitura multifunzione altamente preciso e di facile impiego.
Si può alimentare con fogli fi no al formato SRA3 ed è in grado di tagliare in più posizioni. 
La precisione del CardXtra è la migliore disponibile sul mercato con un margine di + / - 0,1 millimetri.
Il marchio unico di registrazione consente alla macchina di tracciare l’immagine in contrasto con il bordo del foglio, rendendolo perfetto per 
l’ambiente digitale.
Estremamente versatile il CardXtra ha la capacità di prendere molti fogli di diversi formati e tagliare diverse dimensioni, utilizzando frese
optionali facili da cambiare.

CardXtra Plus

- Elevata precisione
- Taglia e piega in un solo passaggio
- Utensile di cordonatura garantito a vita
- Completamente programmabile
- 3 frese di serie
- Scelta di frese aggiuntive
- marchio di registrazione inseguimento Immagine

Il CardXtra Plus combina tutte le caratteristiche del CardXtra con l’aggiunta di una unità di cordonatura a matrice. Questo consente la 
produzione di una più vasta gamma di processi di lavoro che, diversamente, dovrebbero essere eseguiti in un momento successivo.
L’aggiunta della lama di cordonatura permette la produzione di una svariata gamma di applicazioni, tra cui biglietti da visita, carte piegate 
tenda, biglietti di auguri, Brochure A4 4PP e molto altro. 
La macchina viene fornita di serie con tre delle unità di taglio più comuni per consentire la produzione di una vasta gamma di lavori; sono 
disponibili diversi altri moduli di taglio.
Il CardXtra Plus ha lo stesso sistema di tracciamento immagine del CardXtra ed è altrettanto preciso a 0,1 millimetri. La macchina viene fornita
con una vasta gamma di lavori preprogrammati con i modelli scaricabili dal nostro sito.
Altri lavori su misura possono essere salvati nella memoria e richiamati all’occorrenza.

Caratteristiche CardXtra
Formato foglio 450 mm x 320 mm

Grammatura carta da 105 a 375 gr/m2

Velocità 140 biglietti da visita al minuto

Dimensioni (L x P x H) 1.032 x 615 x 917 mm

Alimentazione elettrica 240V 50/60Hz

Garanzia 1 Milione di tagli

Caratteristiche CardXtra Plus
Formato foglio 450 mm x 320 mm

Grammatura carta da 105 a 375 gr/m2

Velocità 7 fogli al minuto

Dimensioni (L x P x H) 1.300 x 600 x 950 mm

Alimentazione elettrica 240V 50/60Hz

Garanzia 1 Milione di taglii
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Linea punto metallico

Morgana System 2000
Le linee di punto metallico System 2000 con la loro confi gurazione versatile garantiscono una produttività altamente professionale nella 
produzione di opuscoli fi niti sia per stampe digitali che offset.
Il sistema può essere composto da:
- AF 602 Alimentatore di fogli alta pila per stampe digitali
- VF1008 Fascicolatore ad aspirazione
- C510 o AC510 Fascicolatori a frizione
- BM 2000 Cucipiega a chiocciole (punto prefabbricato)
- BM 2000S Cucipiega a bobine a fi lo
- FTR 2000S Gruppo di taglio frontale

Collegabili in linea con gli optino:
- CST 2000 Gruppo di cordonatura e rifi lo laterale
- SQF 2000 Squadratore di dorsi
- BST 4000 Stacker alta pila
- STR 2000 Trimmer

AC 510 - Fascicolatore
Fascicolatore 10 stazioni con separatore ad aria. La presa foglio a frizione a 5 rulli in gomma speciale garantisce un ottimo grip anche su 
carte patinate. In particolare il mod. AC, grazie al separatore ad aria è consigliato in caso di utilizzo di carte patinate digitali. Velocità per ogni 
cassetto regolabile in maniera indipendente.

VF 1008 - Fascicolatore
Fascicolatore a 8 stazioni, ognuno da 40 mm di capacità, ad aspirazione. Separatore d’aria incluso. Si possono connettere fi no a max 3 torri 
(24 cassetti) gestendo fi no a 96 pagine di opuscoli e fi no a 60 differenti documenti senza interruzioni mentre lavora con il sistema a cascata. 
Può essere collegato solamente con la linea 2000 o 2000S. Dispositivo di collegamento motorizzato on line con cucipiega.

 

1  SQF 2000 - Squadratore

2  FTR 2000 - Taglio frontale

3  BM 2000/2000S - Cucipiega

4  VF 1008/ACF 51 - Fascicolatore

5  Base

Caratteristiche C 510 AC 510 VF 1008
Presa foglio a frizione a frizione + separatore ad aria ad aspirazione + separatore ad aria

Numero stazioni 10 8

Formato minimo carta 120 x 210 mm

Formato massimo carta 320 x 457 mm 325 x 470 mm

Grammatura carta minimo 40 gr 50 gr

Grammatura carta massimo 250 gr 240 gr

Capacità cassetto 28 mm 40 mm

Velocità fi no a 4000 fogli/h fi no a 3800 fogli/h

Errori evidenziati doppio foglio, problema di alimentazione, cassetto vuoto, 
inceppamento carta, cassetto alimentazione pieno

doppio foglio, cassetto vuoto,
inceppamento carta

Alimentazione 230 V

Dimensioni (L x P x H) 530 x 540 x 1.090 mm
(600 x 700 x 1.925 mm completa di base) 

660 x 770 x 1.850 mm

Peso 65 kg (108 Kg completa di base) 180 kg

Base Optional

1
2

3

4

5

5
5
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Linea punto metallico

BM 2000 - Cucipiega
Cucipiega con due teste di cucitura a punto prefabbricato*. Elevata velocità di lavoro (3000 sets/ora formato A4), può lavorare carte di piccolo 
formato fi no a 120x210 mm. Collegabile in linea con diverse unità di lavoro (fascicolatori, refi latori frontali, squadratori dorso)**. Arriva fi no a 
25 fogli da gr 80 (100 facciate).
Capacità di 10 memorie per inserire i dati dei lavori più frequenti.
- Due teste di cucitura a punto prefabbricato (chiocciole) con posizioni variabili
- Inclusa uscita elettrica con cinghie trasporto opuscoli
- Cuce ad angolo 
- Precisione cucitura punta 0,1 mm 
* Il mod. BM2000 non fa il punto ad occhiello. 
**Il Piega e Cuce BM 2000 non può essere collegato da solo con lo squadratore SQF 2000 ci deve essere anche il refi latore FTR 2000.

BM 2000S - Cucipiega
Il Cucipiega ha le stesse caratteristiche del modello BM2000 ma si distingue perché monta due testine di cucitura Hohner 43/6 o ISP M-2000 
a bobina di fi lo. Su richiesta cambiando le testine si può gestire il punto ad occhiello (omega).
Il Cucipiega BM 2000S non può essere collegato da solo con lo squadratore SQF 2000 ci deve essere anche il refi latore FTR 2000.
- Due teste di cucitura a bobina di fi lo con posizioni variabili.
- Inclusa uscita elettrica con cinghie trasporto opuscoli 
- Cuce ad angolo 
- Precisione cucitura punta 0,1 mm 

1  Stacker BST4000

2  SQF 2000

3  FTR 2000

4  BM 2000/2000S - Cucipiega

5  C/AC 510 - Fascicolatore

6  Base

Caratteristiche BM 2000 BM 2000S
Formato massimo carta 320 x 470 mm 320 x 470 mm 

Formato minimo carta 120 x 210 mm formato CD 
120 x 210 mm formato CD

(ridotto quasi la metà rispetto al mod. BM 200) 

Grammatura carta: min 60 gr min 60 gr

Grammatura carta max 300 gr max 300 gr 

Spessore: massimo 25 fogli da 80 gr massimo 25 fogli da 80 gr

Carica punti: 5000 max per due teste

Velocità
3000 fogli/h

(senza squadratore dorso
e refi latore 8 fogli formato A4)

3000 fogli/h
(senza squadratore dorso

e refi latore 8 fogli formato A4) 

Nr. lavori memorizzabili 10 10 

Voltaggio 230 V 230 V 

Dimensioni (L x P x H) 1.520 x 680 x 1.135 mm 1.520 x 680 x 1.135 mm

Peso 161 kg 161 kg

1

2
3

4
5

6

6
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Linea punto metallico per stampe digitali

L’aumentata necessità di creare opuscoli provenienti da stampanti digitali ha reso necessario sviluppare una linea di punto metallico specifi ca.
È nato così il nuovo alimentatore AF 602 con doppia tavola di alimentazione speciale per stampe digitali.

1  SQF 2000

2  FTR 2000

3  BM 2000/2000S

4  CST 2000

5  AF 602

Caratteristiche FTR 2000
Spessore max 30 fogli da 80 gr

Lunghezza di taglio

min 120 mm, max 220 mm
con introduzione manuale
min 105 mm, max 235 mm

in modalità by-pass

Larghezza opuscolo min 120 mm, max 320 mm

Velocità fi no a 2400 sets/h

Taglio sfrido max 15 mm

Voltaggio 230 V

Base inclusa

Dimensioni (L x P x H) 350 x 595 x 1.100 mm

Peso 83 kg

Caratteristiche CST 2000
Rifi lo laterale max 30 mm, min.5 mm per lato

Kit cordonante sottile <120 gsm

Kit cordonante spesso >120 gsm

Formato foglio min. 120 x 210
max 320 x 470 mm

Grammatura carta min 60 gsm/max 300 gsm

Dimensioni (L x P x H) 820 x 855 x 1.250 mm

Peso 210 kg

Caratteristiche SQF 2000
Capacità fi no a 30 fogli da 80 gsm 

Lunghezza opuscolo max 228 mm - min 105 mm 

Larghezza opuscolo max 320 mm - min 120 mm 

Velocità fi no a 1800 sets/ora

Dimensioni incl.base
(L x P x H) 350 x 595 x 1.100 mm

Peso 60 Kg

Caratteristiche AF 602
Nr. stazioni 2

Capacità stazione 2 x 270 mm

Formato carta max 50 x 660 - min 120 x 210

Grammatura carta da 60 a 300 gsm

Velocità fi no a 15.000 fogli/h (f.to A4)

AF 602 - Alimentatore di fogli
Nuovo alimentatore per stampe digitali ad aspirazione alta pila con 
doppia tavola di alimentazione (copertine e stampati).

FTR 2000 - Gruppo di taglio
Unità di taglio frontale collegabile con altre stazioni di lavoro 
mantenendo una buona velocità in linea (fi no a 2400 sets/ora). Il “set 
up” avviene automaticamente attraverso il Cucipiega BM 2000 che si 
interfaccia in modo ottimale.

CST 2000 - Gruppo di cordonatura e rifi lo laterale
Gruppo di cordonatura e doppio rifi lo laterale può essere inserito in 
linea con i cucipiega BM2000 e BM2000S, il trimmer STR 2000, lo 
squadratore SQF 2000, e il convogliatore (stacker) BST 4000.

SQF 2000 - Squadratore di dorsi
Con una capacità fi no a 100 pagine (25 fogli), la SQF 2000 offre una 
fi nitura squadrata professionale e veloce tipo brossura ma senza tutti 
gli inconvenienti dei sistemi d’incollaggio, come il tempo di warm-up, 
gli odori, ecc.
Si può utilizzare sia fuori linea che in linea con il cucipiega BM-
2000/2000S; il Setup viene gestito automaticamente attraverso 
l’interfaccia con il BM2000.

1 2

3

4

5
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Plastifi catrici

Junior 36

Plastifi catrice compatta, manuale, adatta per piccole tirature, garantisce
risultati altamente professionali; può essere usata sia per stampa offset
che per stampa digitale.

- Alimentazione manuale dei fogli
- Controllo automatico del sormonto
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Tavola fi ssa di raccolta
- Cilindro cromato
- Parametri tecnici

Amiga 36 A

Plastifi catrice compatta, automatica, adatta per piccole e medie tirature,
garantisce risultati altamente professionali; può essere usata sia per stampa
offset che per stampa digitale.

- Alimentazione automatica con mettifoglio
- Controllo automatico del sormonto
- Riscaldamento tamburo ad infrarossi
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Cilindro cromato

Caratteristiche Junior 36
Max. Velocità di laminazione 16 m/min

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 36 x 70 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron 

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 212 × 77 × 150 cm

Attacco aria min. 6 bar

Alimentazione 3.1 kVA; 1 x NPE 230 V AC, 50 Hz.

Peso della macchina 2.240 kg

Caratteristiche Amiga 36 A
Max. Velocità di laminazione 20 m/min

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 36 x 70 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Max Altezza pila 40 cm

Spessore fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 190 × 89 × 150 cm

Alimentazione aria Min. 6 bar

Alimentazione 3.5 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz.

Peso della macchina 290 kg
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Amiga 52

Plastifi catrice compatta, automatica, adatta per piccole e medie tirature,
garantisce risultati altamente professionali; ideale sia per stampa offset
che per stampa digitale.

- Alimentazione automatica con mettifoglio
- Controllo automatico del sormonto
- Riscaldamento tamburo ad infrarossi
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Cilindro cromato
- Rullo di pressione in gomma (optional in poliuretano o Tefl on)

Amiga 76

Plastifi catrice automatica, robusta ed affi dabile, adatta per piccole e medie tirature, garantisce risultati altamente professionali; ideale sia per 
stampa offset che per stampa digitale dove speciali programmi software e hardware proteggono le stampe digitali da possibili danni.

- Alimentazione automatica con mettifoglio
- Controllo automatico del sormonto
- Riscaldamento tamburo ad infrarossi
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Cilindro cromato
- Rullo di pressione in gomma (optional in poliuretano o Tefl on)

Plastifi catrici

Caratteristiche Amiga 52
Max. Velocità di laminazione 28 m/min

Max. fogli/ora (F.to 35x25) 6.000 fogli/h

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 53 x 80 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Max. altezza pila 48 cm

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 245 × 117 × 157 cm

Alimentazione aria Min. 6 bar

Alimentazione 6 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz.

Peso della macchina 530 kg

Caratteristiche Amiga 76
Max. Velocità di laminazione 28 m/min

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 76 x 112 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 375 × 126 × 160 cm
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Plastifi catrici

Delta 52

Plastifi catrice automatica, robusta ed affi dabile per plastifi cazione su larga
scala, adatta per un uso continuo; ideale sia per stampa offset che
per stampa digitale dove speciali programmi software e hardware proteggono
le stampe digitali da possibili danni.

- Alimentazione automatica con mettifoglio alta pila altamente professionale
- Controllo automatico del sormonto
- Pressione pneumatica del rullo
- Riscaldamento del cilindro a 3 zone separate programmabili
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Rullo di pressione in poliuretano

Delta 76

Plastifi catrice automatica, robusta ed affi dabile per plastifi cazione su larga
scala, adatta per un uso continuo; ideale sia per stampa offset che per stampa
digitale dove speciali programmi software e hardware proteggono le stampe
digitali da possibili danni.

- Alimentazione automatica con mettifoglio alta pila altamente professionale
- Controllo automatico del sormonto
- Pressione pneumatica del rullo
- Riscaldamento del cilindro a 5 zone separate programmabili
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Rullo di pressione in poliuretano

Caratteristiche Delta 52
Max. Velocità di laminazione 35 m/min

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 54 x 76 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Max. altezza pila 63,5 cm

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina incl.
Tavolo raccoglitore
(L x P x H)

268 × 123 × 144 cm
343 x 123 x 143 cm

Alimentazione aria Min. 6 bar

Alimentazione 7.3 kVA; 3 x NPE 400 V AC, 50 Hz.

Caratteristiche Delta 76
Max. Velocità di laminazione 35 m/min

Min. dimensioni del foglio 30 x 22 cm

Max. dimensioni del foglio 76 x 112 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina incl.
Tavolo raccoglitore
(L x P x H)

409 × 156,5 × 132 cm 
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Sagitta 52 

Plastifi catrice automatica, robusta ed affi dabile per plastifi cazione
su larga scala, adatta per un uso continuo; ideale sia per stampa
offset che per stampa digitale dove speciali programmi software
e hardware proteggono le stampe digitali da possibili danni.

- Alimentazione automatica con mettifoglio alta pila altamente professionale
- Controllo automatico del sormonto
- Pressione pneumatica del rullo
- Riscaldamento del cilindro a 3 zone separate programmabili
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Rullo di pressione in poliuretano

Sagitta 76 

Plastifi catrice automatica, robusta ed affi dabile per plastifi cazione su larga scala, adatta per un uso continuo; ideale sia per stampa offset che 
per stampa digitale dove speciali programmi software e hardware proteggono le stampe digitali da possibili danni.

- Alimentazione automatica con mettifoglio alta pila altamente professionale
- Controllo automatico del sormonto
- Pressione pneumatica del rullo
- Riscaldamento del cilindro a 5 zone separate programmabili
- Temperatura dei rulli regolabile
- Barra snervatrice
- Separatore automatico dei fogli con perforatore
- Rullo di pressione in poliuretano

Optional:
- Stacker (raccolta fogli) altapila automatico.
- Sollevatore bobina fi lm.
- Barra antistatica.
- Versione “H” per altezza pila 120 cm
- Embossing (cilindro lavorazioni speciali)

Caratteristiche Sagitta 52
Max. Velocità di laminazione 55 m/min

Min. dimensioni del foglio 20 x 20 cm

Max. dimensioni del foglio 52 x 76 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo di pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina incl.
Tavolo raccoglitore/incl.stacker
(L x P x H)

290 × 125 × 132 cm
360 x 125 x 132 cm

Caratteristiche Sagitta 76
Max. Velocità di laminazione 55 m/min

Min. dimensioni del foglio 30 x 22 cm

Max. dimensioni del foglio 76 x 112 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Max. altezza pila 68 cm

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo di pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina incl.
Tavolo raccoglitore/incl.stacker

409× 157 × 132 cm
504 x 157 x 132 cm

Plastifi catrici
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Sagitta 52 WEB

Plastifi catrice automatica, progettata per elaborare stampe web
in uscita da stampanti digitali (laminazione on-line).

- La macchina può lavorare anche in modalità By-pass senza
laminazione con una velocità fi no a 128 m /min

- Qualità di laminazione eccellente grazie al controllo istantaneo
della temperatura

- La velocità di ingresso dal web è indicato dal sistema di controllo
e i parametri di funzionamento della macchina sono adeguati
di conseguenza per mantenere alta la qualità del prodotto fi nito

- Parametri operativi critici vengono costantemente rilevati e indicati
all’operatore così come agli altri dispositivi in linea, nella forma
di segnale “ready 

- Riscaldamento del cilindro a 3 zone separate programmabili
- Rullo di pressione in poliuretano
- Barra snervatrice

Optional:
- Portalama con lama di taglio bobina
- Sollevatore bobina fi lm

Caratteristiche Sagitta 52 Web
Max. Velocità di laminazione 64 m/min

Max. Velocità in modalità
by-pass (no laminazione) 128 m/min.

Min. larghezza web 20 cm

Max. larghezza web 54 cm

Grammatura carta 115-600 gr/m2

Spessore del fi lm di laminazione 24-50 micron

Tipo di pellicola di laminazione OPP, PET, Nylon

Dimensioni macchina (L x P x H) 165 × 125 × 144 cm 

Plastifi catrici

Accessori di uscita plastifi catrice
Stacker Amiga 52

Stacker B1

Stacker Pallet Trolley
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Mobi 500 e 360

Le rilegatrici semiautomatiche della linea Mobi sono in grado di rilegare libri e calendari. Ideali per piccole e medie tirature hanno una 
produttività fi no a 800 libri (700 calendari) all’ora. Munite di caricatore ganci (optional) sono in grado di rilegare anche calendari. Rilegano 
con passo 3:1 e 2:1 utilizzando spirali di diametro compreso tra il 3/16" (4,8 mm) e 1 1/4" (32mm) senza cambio utensile di chiusura. Il 
cambio formato è rapido (circa 5 minuti) digitando le misure sul pannello touch screen e con poche, semplici e rapide regolazioni manuali. 
L’az ionamento della macchina avviene mediante pedale e non necessita di aria compressa.

Rilegatrici Wire-O

Caratteristiche Mobi 500 Mobi 360

Larghezza rilegabile max. 500 mm
min. 50 mm

max. 360 mm
min. 50 mm

Lato non rilegato min. 90 mm
max. 450 mm

Spessore blocco max. 26 mm

Velocità fi no a 800 pezzi/ora
1.000 cicli/ora

Diametri da 3/16" a 1 1/4"
(4,8 - 32 mm)

da 1/4" a 1 1/4"
(6,4 - 32mm)

Passo 3:1, 2:1

Tempo richiesto
per cambio diametro 4 - 10 min

Conta pezzi sì

Ganci pre-formati KA 300

Dimensioni
(L x P x H) 220 x 150 x 200 cm 190x140x180 mm

Peso (netto, lordo) 500 kg / 675 kg 470 kg / 590 kg

Aria compressa no

Alimentazione 230 V, 50/60 Hz
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Autobind 500

La AUTOBIND 500 è in grado di rilegare libri e calendari 
ed è ideale per medie e grandi tirature. Veloce e rapida 
da settare (circa 1 min per il cambio formato e circa 15 
min per il cambio del gruppo). Rilega con il passo 3:1" e 
2:1" tutti i diametri compresi tra 3/16", 1 e 1/8".
È dotata di pannello touch screen che mostra in modo 
chiaro tutte le opzioni di settaggio della macchina e 
gli eventuali messaggi di errore. L’azionamento della 
macchina avviene mediante pedale. Può essere dotata 
di formatore e caricatore ganci ed è la macchina stessa 
che forma la lunetta e posiziona il gancio sul calendario.
Inoltre è dotata di srotolatore di bobina e avvolgitore di 
carta sfrangiata ed è munita di squadretta laterale per 
libri con copertine sporgenti.

HSC E
Taglia Spirali a bobina

Rilegatrici Wire-O

Caratteristiche Autobind 500
Lunghezza massima
rilegabile max. 500 mm

Lato rilegato max. 500 mm - min. 60 mm

Lato non rilegato min. 100 mm

Spessore blocco max. 23 mm

Capacità di rilegatura 800 - 1.200 pezzi/h

Diametri da 3/16" a 1 e 1/8" (5,5 mm - 28,5 mm)

Passo 4:1, 3:1, 2:1

Tempo richiesto
per cambio diametro approx. 15 min.

Cambio formato
con cambio diametro approx. 1 min.

Conta pezzi sì

Formatura ganci KAS 300

Ganci pre-formati no

Dimensioni
(L x P x H) 165 x 156 x 170 cm

Imballaggio
(L x P x H) crate / 173 x 123 x 160 cm

Peso
(netto, lordo) 225 kg / 395 kg

Ingombro 3,3 m²

Aria compressa 7,5 bar 300 - 320 l/min

Alimentazione 230V - 50/60Hz

Caratteristiche HSC E
Diametri da 3/16" - 1 e 1/4" (5,5 - 1 1/4")

Passo 2:1, 3:1, 4:1

Tempo richiesto
per cambio diametro 2 - 10 min

Capacità taglio/h max. 3.000 pcs./h

Lunghezza taglio 3 - 99 anelli regolabili

Conta pezzi sì

Dimensioni
(L x P x H) 110 x 82 x 100 cm

Imballaggio
(L x P x H) 98 x 80 x 110 cm

Peso
(netto, lordo) 74 kg / 170 kg

Alimentazione 230V / 50Hz
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Foratrici

AP 360 Digitale
Sistema di punzonatura completamente automatico

Aumento della produttività - Ogni macchina Renz è il risultato di 
numerose innovazioni tecniche e una notevole esperienza pratica. 
L’AP 360 incontra una serie di requisiti, che sono stati stabiliti come 
il risultato di un intenso scambio di idee con gli utenti. Il risultato è 
una tecnologia di perforazione di alta qualità che offre nuovi livelli di 
prestazioni ed effi cienza economica.
Le impostazioni della macchina vengono inserite tramite touch screen 
e possono essere salvati in memoria per un uso ripetuto.
Sistema di raccolta - Gli strati di carta sono raccolti con delicatezza, 
anche in caso di carte miste e pesanti. Un getto d’aria regolabile è 
disponibile (optional).
Dopo la punzonatura, i fogli vengono ruotati attorno ad un grande 
tamburo che mantiene corretta la sequenza delle pagine fi no alla 
stazione di uscita.
Unità di punzonatura con QSA - Il formato carta può essere 
cambiato in pochi secondi con il sistema di regolazione rapida QSA. 
Questa funzione riduce il tempo impostato di ben 15 minuti ed è 
unico per macchine punzonatrici automatiche.

Caratteristiche tecniche
- regolazione completamente automatica del formato
- il formato cartaceo può essere cambiato in pochi secondi con il 

sistema di regolazione rapida QSA
- montato su ruote per un facile trasporto
- gruppi foratori intercambiabili per tutti i tipi di punzonatura utilizzati 

nei sistemi di rilegatura di fogli singoli e operazioni speciali di 
punzonatura

- nuovi livelli di prestazioni ed effi cienza economica
- opzioni di alimentazione e di output permettono di confi gurare la 

macchina per abbinare il vostro ambiente di produzione
- qualità “Made in Germany”

Caratteristiche AP 360 Digitale
Velocità di foratura 40-100 colpi/min.

Formato
della Pagina non forata max. 360 millimetri / 14-5/32"

Formato
della Pagina forata max. 360 millimetri / 14-5/32"

Spessore di foratura max. 2,4 mm

Punzoni disinseribili sì

Cambio foratori solo pochi minuti

Alimentatore Carta Automatico non-stop
con alimentatore

Dimensioni
(L x P x H)

2100 x 800 x 1560 millimetri
(82,7" x 31,5" x 61,4")

Peso
(Netto/Lordo) ca. 706 kg / ca. 1.556 kg

Alimentazione
Elettrica 220/440 V / 50 Hz / 2 kW o 60 Hz

Uscita Carta automatico con jogger
o ad alta pila

Grammatura 60 - 400 gr/m²

Rubricatura no

Foratori Intercambiabili sì

Cambio Formato con QSA - cambio ca. 3 min,
senza QSA - cambio ca. 10 min

Distanza
dal Margine regolabile sì

Eccentrico regolabile sì
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Foratrici

AP 360 Manuale
Sistema di punzonatura completamente automatico

Aumento della produttività - Ogni macchina Renz è il risultato di numerose innovazioni tecniche e notevole esperienza pratica. 
L’AP 360 soddisfa una varietà di richieste, che sono state stabilite come il risultato di un intenso scambio di idee con gli utenti. Il risultato è 
una tecnologia di punzonatura di alta qualità, che offre totalmente nuovi livelli di prestazioni ed effi cienza economica.
Le varie funzioni della macchina sono controllate tramite touch screen.
Sistema di raccolta - Gli strati di carta sono raccolti con delicatezza, anche in caso di carte miste e pesanti. Un getto d’aria regolabile è 
disponibile (optional). Dopo la punzonatura, i fogli vengono ruotati attorno ad un grande tamburo che mantiene corretta la sequenza delle 
pagine fi no alla stazione di uscita.
Unità di punzonatura con QSA - Il formato carta può essere cambiato in pochi secondi con il sistema di regolazione rapida QSA. Questa 
funzione riduce il tempo impostato di ben 15 minuti ed è unico per macchine punzonatrici automatiche.

Caratteristiche tecniche
- regolazione manuale formato
- il formato cartaceo può essere cambiato in pochi secondi con il sistema di regolazione rapida QSA
- montato su ruote per un facile trasporto; il profi lo compatto può passare attraverso le porte a norma
- gruppi foratori intercambiabili per tutti i tipi di punzonatura utilizzati nei sistemi di rilegatura di fogli singoli e operazioni speciali di 

punzonatura
- nuovi livelli di prestazioni ed effi cienza economica
- opzioni di alimentazione e di output permettono di confi gurare la macchina per abbinare il vostro ambiente di produzione
- qualità “Made in Germany”

(* QSA = regolazione rapida Size)

Caratteristiche AP 360 Manuale
Velocità di punzonatura 40-100 colpi/min.

Formato
della Pagina non forata max. 360 mm / 14-5/32 "

Formato
della Pagina forata max. 360 mm / 14-5/32 "

Spessore Punzonatura max. 2,4 mm

Punzoni disinseribili sì

Cambio foratori solo pochi minuti

Alimentatore Carta automatico non-stop con alimentatore

Dimensioni
(L x P x H)

2100 x 800 x 1560 millimetri
(82,7"x 31,5" x 61,4")

Peso (Netto/Lordo) ca. 712 kg / ca. 1.570 kg

Alimentazione Elettrica 220/440 V / 50 Hz / 2 kW o 60 Hz

Uscita Carta automatico con jogger
o ad alta pila

Grammatura 60 -. 400 gr/m²

Rubricatura no

Foratori Intercambiabili sì

Cambio di formato con QSA - cambio ca. 3 min, 
senza QSA - cambio ca. 10 min

Distanza dal Margine regolabile sì

Eccentrico regolabile sì

Tensioni internazionali tutte le tensioni locali
disponibili su richiesta
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Linea professionale di rilegatura

InLine 500
Linea professionale automatica 

Linea professionale ad alta velocità di foratura e rilegatura RENZ per 
spirali Wire-O, completamente automatica, ideale per libri, calendari 
e blocchi.
Estremamente versatile in grado di produrre una vasta gamma di 
formati dai calendari ai blocchi.
Regolazioni tramite Touch screen facile ed intuitivo
QSA (Regolazione rapida delle dimensioni ) per un cambio veloce dei 
diversi formati

Optional:
- Estensione di memoria fi no a 50 lavori 
- Compressore
- Gruppi chiuditori da 3/16" a ¾"
- Alimentatore automatico di appendini
- Gruppo foratore quadro 4 x 4, passo 3:1
- Gruppo foratore easy, con QSA, quadro 4 x 4, passo 3:1

Caratteristiche InLine 500
Cicli meccanici/ora 2.500

Larghezza di punzonatura Min. 70 mm

Larghezza di punzonatura Max. 500 mm

Lunghezza di punzonatura Min. 135 mm

Lunghezza di punzonatura Max. 700 mm

Spessore di punzonatura Max. 4.5 mm

Punzonatura Automatica

Passo 3:1, 2:1

Selezione punzoni (QSA) Sì

Spessore di rilegatura 15 mm

Diametro di rilegatura Ø Da 5.5 mm – a 19 mm
da 3/16" - a 3/4"

Larghezza di rilegatura Min. 70 mm

Larghezza di rilegatura Max. 500 mm

Lunghezza di rilegatura Min. 135 mm

Lunghezza di rilegatura Max. 700 mm

Rilegatura Automatica

Alimentatore automatico
di appendini Optional

Dimensione (L x P x H) 5,400 x 2,500 x 1,600 mm

Peso 2.350 kg

Aria compressa 7.5 bar / 450 - 500 l/min

Alimentazione 3/N/PE~400/230V 50Hz / 7kW
3/PE~200/115V 60Hz / 7kW
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Foratrici / Chiuditrici elettriche

Punch 500
Foratrice elettrica

Foratrice elettrica ideale per piccole e medie tirature.
I gruppi foratori sono facilmente intercambiabili e i punzoni escludibili 
singolarmente.
La macchina viene azionata mediante pedale e non necessita di aria 
compressa.

ECL 500
Chiuditrice elettrica

Chiuditrice elettrica da tavolo per piccole e medie tirature.
Chiude tutte le capacità.
Luce di regolatura 500 mm.
Comando a pedale.

Caratteristiche Punch 500
Formato max. 500 mm

Spessore rilegabile max. 4 mm

Velocità 3.000 cicli/ora

Passo 3:1, 2:1

Gruppo foratore standard

Alimentazione 230 V - 50 Hz

Dimensioni (L x P x H) 670 x 450 x 400 mm

Peso 150 kg

Caratteristiche ECL 500
Formato max. 500 mm

Spessore rilegabile da 3/16" a 1 1/2"

Velocità max. 400 pezzi/ora

Alimentazione 230 V 50 Hz

Dimensioni (L x P x H) 530 x 650 x 230 mm

Peso 46 kg
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Rilegatrici

CBS 340
Rilegatrice elettrica

Rilegatrice elettrica per coil in plastica, con taglia e piega spirale 
manuale integrata.

APSI 300 Compact
Rilegatrice automatica

Rilegatrice automatica ideale per la stampa digitale. Rilega blocchi 
pre-forati con l’inserimento di spirali coil in plastica. Taglia e piega 
spirale integrata.

Passo 6 MM Coil Plastica

Caratteristiche CBS 340
Passo 6 mm

Capacità rilegabile Ø da 6 a 20 mm

Formato rilegabile fi no a 340 mm

Operazioni di rilegatura Inserimento elettrico,
taglia e piega manuale

Velocità 80 pezzi/ora

Dimensioni (L x P x H) 450 x 100 x 160 mm

Peso 9.5 kg

Alimentazione 230/250 V / 50 Hz / 90 W
115/200 V / 60 Hz / 90 W

Caratteristiche APSI 300 Compact
Passo 6 mm

Capacità rilegabile Ø da 8 a 20 mm

Formato rilegabile da 100 a 297 mm

Min. unbound edge 140 mm

Max. unbound edge 500 mm

Operazioni di rilegatura Inserimento elettrico,
taglia e piega manuale

Velocità 450 pezzi/ora

Dimensioni L x P x H 780 x 560 x 380 mm

Peso 61 kg

Aria compressa No

Alimentazione 220 V/1.4 Amps - 215 V/2.0 Amps

Diametri disponibili
ø= 6 mm ø= 8 mm ø= 10 mm ø= 12 mm ø= 14 mm ø= 16 mm

ø= 18 mm ø= 20 mm ø= 22 mm ø= 25 mm ø= 28 mm ø= 32 mm

ø= 35 mm ø= 38 mm ø= 42 mm ø= 45 mm ø= 50 mm

Colori disponibili
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Consumabili*

Bobine spirali Wire-O

Appendini per calendari
Preformati

Ring Wire® 2:1

Passo
2:1

Diametro
Wire Ø

Diametro
Wire Ø

Spessore Max
rilegabile Nr. anelli

1/4" 6.9 mm 4.5 mm 58,000

5/16" 8.0 mm 6.0 mm 40,000

3/8" 9.5 mm 7.5 mm 31,000

7/16" 11.0 mm 9.0 mm 21,000

1/2" 12.7 mm 10.5 mm 17,500

9/16" 14.3 mm 12.0 mm 14,500

5/8" 16.0 mm 13.5 mm 10,500

3/4" 19.0 mm 16.0 mm 8,000

7/8" 22.0 mm 19.0 mm 6,000

1" 25.4 mm 22.0 mm 4,500

1 1/8" 28.5 mm 25.0 mm 3,100

1 1/4" 32.0 mm 28.0 mm 2,100

1 1/2" 38.0 mm 34.0 mm

Colori disponibili

Ring Wire® 3:1

Passo
3:1

Diametro
Wire Ø

Diametro
Wire Ø

Spessore Max
rilegabile Nr. anelli

3/16" 5.5 mm 3.0 mm 127,000

1/4" 6.9 mm 4.5 mm 91,000

5/16" 8.0 mm 6.0 mm 64,000

3/8" 9.5 mm 7.5 mm 46,000

7/16" 11.0 mm 9.0 mm 34,000

1/2" 12.7 mm 10.5 mm 26,000

9/16" 14.3 mm 12.0 mm 21,500

5/8" 16.0 mm 13.5 mm 15,000

Colori disponibili

Preformati
Lunghezza mm 70 80 105 150 200 250 290 350 400 450 475 500 550 600

Form 2 • • • • • • • • • • • • • •

Euro Hanger • • • • - - - - - - - - - -

Quantità per confezione 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 400 400

Dritti
Lunghezza mm 88 113 158 208 258 298 358 408 458 483 508 558 608

Quantità per confezione 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Form 2 Euro hanger

Dritti

* Esclusivisti per l'italia
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* Macchine revisionate, rigenerate a nuovo, garantite 1 anno

Linea di raccolta e punto metallico*

MC-80/SPF11/FC-11

Fascicolatore ad aspirazione multimodulare altamente produttivo, altamente affi dabile e 
vantaggioso. Può essere ampliato da 8 a 48 stazioni e abbinato a un sistema in linea con una 
cucitrice/piegatrice.
- Numero stazioni 8
- Alimentazione ad aspirazione
- Doppia uscita
- Telecomando
- Possibilità di programmazione
- Alimentazione manuale
- Possibilità di abbinamento con vari modelli di sistemi per cucitura/piegatura 

 SPF-11/FC-11/SPF-20/FC-20
- Produzione circa 2.600/3.500 fascicoli/ora

1  Fascicolazione

2  Cucipiega

3  Refi lo frontale

Caratteristiche MC-80 SPF-11 FC-11
Formato carta max. 325 x 470 mm 330 x 470 mm 320 x 225 mm*

Formato carta min. 120 x 180 mm 148 x 210 mm 97 x 148 mm*

120 x 180 mm 50mm

Velocità
di produzione 3.500 fasc./h 2.600 fasc./h

Dimensioni
(L x P x H) 780 x 575 x 1.660 mm 1.470 x 665 x 860 mm 570 x 610 x 860 mm

* Formato opuscolo fi nito

12

3
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* Macchine revisionate, rigenerate a nuovo, garantite 1 anno

Linea di raccolta e punto metallico*

VAC-100
Il vac-100 è un fascicolatore a 10 stazioni ad aspirazione con 
mettifoglio a cilindro rotativo. Produzione di 9.600 fascicoli/ora. Può 
essere ampliato fi no a 6 moduli per formare un fascicolatore a 6 
stazioni. Il VAC-100 ha un pannello comandi “touch screen” facile da 
usare ed un telecomando.
- Mettifoglio ad aspirazione con alimentazione a cilindro rotativo
- Grammatura carta 50/250 gr/m2

- Doppia uscita operativa
- Pannello comandi “touch screen”
- Telecomando

HOF-30
Alimentatore fuori linea ad alta velocità che consente di integrare 
stampati ottenuti con la stampa digitale, e quindi già fascicolati, con 
stampati provenienti dalla stampa offset tradizionale. Questa unità 
può alimentare sia il cucipiega SPF-200 che la linea accavallatrice 
StitchLiner 5500.

1  FC-200

2  SPF-200

3  HOF-30

4  VAC-100

5  PJ-77R

SPF-200/FC-200
SPF-200/FC-200 è un sistema automatico di cucitura/piegatura + 
refi lo frontale per i fascicolatori HORIZON: VAC-100, MC-80, HAC-
120, SAC-150 e TAC-8/TC-8. SPF-200 cuce i fogli fascicolati e li 
piega a metà per formare un opuscolo. FC-200 taglia il margine 
esterno dell’opuscolo. Il sistema SPF-200/FC-200 è la versione 
automatica caratterizzata da un’esecuzione automatica delle funzioni 
operative e con un tempo di avviamento di pochi secondi.

HOF-20
Alimentatore fuori linea ad alta velocità con le stesse caratteristiche 
dell’HOF-30, ma con un metticopertina ad aspirazione integrato. 
Data la sua fl essibilità è particolarmente adatto ai centri di stampa 
digitale.

Caratteristiche VAC-100 SPF-200 FC-200
Formato carta max. 350 x 500 mm 356 x 508 mm 250 x 350 mm*

Formato carta min. 120 x 148 mm 120 x 180 mm 90 x 120* mm

Altezza pila 55 mm

Velocità di produzione 9.600 fascic./h 4.000 fascic./h 4.000 fascic./h

Dimensioni (L x P x H) 842 x 650 x 1.961 mm 1.990 x 810 x 1.250 mm 610 x 810 x 1.070 mm

Caratteristiche HOF-30 HOF-20
Formato carta max. 350 x 500 mm 350 x 500 mm

Formato carta min. 200 x 275 mm 200 x 275 mm

Grammatura carta da 50 a 160 gr/m2 da 50 a 160 gr/m2 (carta)
da 60 a 260 gr/m2 (copertina)

Altezza pila max. 430 mm
430 mm (interni)

130 mm (copertina)

Velocità produzione 27.000 fogli/h

1
2

3
4

5
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* Macchine revisionate, rigenerate a nuovo, garantite 1 anno

VAC-100
Il vac-100 è un fascicolatore a 10 stazioni ad aspirazione con 
mettifoglio a cilindro rotativo. Produzione di 9.600 fascicoli/ora. Può 
essere ampliato fi no a 6 moduli per formare un fascicolatore a 6 
stazioni. Il VAC-100 ha un pannello comandi “touch screen” facile da 
usare ed un telecomando.
- Mettifoglio ad aspirazione con alimentazione a cilindro rotativo
- Grammatura carta 50/250 gr/m2

- Doppia uscita operativa
- Pannello comandi “touch screen”
- Telecomando

1  Fascicolatore

2  Cucipiega

3  Refi lo frontale

SPF-20/FC-20
SPF-20/FC-20 è un sistema di cucitura/piegatura + refi lo frontale 
per i fascicolatori HORIZON: VAC-100, MC-80, VAC-60, etc. SPF-
20 cuce i fogli fascicolati e li piega a metà per formare un opuscolo. 
FC-20 taglia il margine esterno dell’opuscolo. Il sistema SPF-20A/
FC-20A è la versione automatica caratterizzata da un’esecuzione 
automatica delle funzioni operative e con un tempo di avviamento di 
pochi secondi.

Caratteristiche VAC-100 SPF-20 FC-20
Formato carta max. 350 x 500 mm 356 x 508 mm 250 x 350 mm*

Formato carta min. 120 x 148 mm 120 x 180 mm 90 x 120* mm

Altezza pila 55 mm

Velocità di produzione 9.600 fascic./h 4.000 fascic./h 4.000 fascic./h

Dimensioni (L x P x H) 842 x 650 x 1.961 mm 1.990 x 810 x 1.110 mm 610 x 810 x 1.200 mm

1

2

3

Linea di raccolta e punto metallico*
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* Macchine revisionate, rigenerate a nuovo, garantite 1 anno

Linea di raccolta e punto metallico*

StitchLiner 5500

Il sistema StitchLiner 5500 rappresenta un concetto radicalmente innovativo 
nel campo della cucitura a punto metallico. Grazie alla totale automatizzazione 
del cambio formato, i tempi di avviamento sono stati ridotti a circa 30 secondi. 
Il processo non richiede l’impiego preliminare della piegatrice e consente, 
grazie al tagliacarte trilaterale, di ottenere un prodotto fi nito di alta qualità.

Il sistema è composto da:
- sistema di fascicolazione, VAC-60H o VAC-100
- unità di bypass stacker con espulsione difettoso, mod.ST-40
- unità di alimentazione ad alta velocità mod. HOF-30 (alternativa a ST-40)
- unità di Bypass BC-20 + Criss-Cross CCR, CCR-DX (alternativa a ST-40)
- unità di accumulo e cordonatura mod. ACF-30
- unità di accavallatura, cucitura e piega mod. SPF-30S
- unità di taglio trilaterale mod. HTS-30S
- unità di estrazione rifi li mod. TB-30

ST-40
Il dispositivo di raccolta bypass ST-40 può essere utilizzato in linea con la cucitrice/piegatrice SPF-20. Due diversi tipi di lavoro possono 
essere selezionati con un commutatore: cucitura/piegatura o impilatura alternata o diritta. Consente inoltre lo scarto automatico dei fascicoli 
non corretti.

ST-20/20R
Tavola di raccolta ad alta pila con impilamento dei fascicoli in modo lineare o con sfalsamento laterale. Discesa automatica su carrello 
amovibile con rotelle e ritorno automatico.

CCR/CCR-DX
La tavola di raccolta Criss-Cross effettua una rotazione di 90° ad ogni intervallo di fascicolazione, separando distintamente i fascicoli raccolti.

PJ-75/77/77R
Azionato da un motore indipendente, allinea perfettamente i fogli fascicolati tramite movimento vibratorio; anche la carta chimica può essere 
ben allineata.

Caratteristiche ST-40 ST-20/20R CCR/CCR-DX PJ-75/77/77R
Formato carta max. 350 x 500 mm 310 x 400 mm 318 x 470 mm 318 x 470 mm

Formato carta min. 182 x 128 mm 128 x 185 mm 148 x 210 mm 148 x 210 mm

Altezza pila 360 mm 320 mm 170 mm 90 mm

Dimensioni (L x P x H) 1353 x 652 x 1072 mm 550 x 575 x 730 mm 645 x 560 x 480 mm 490 x 400 x 460 mm

Caratteristiche StitchLiner 5500

Formato carta max. 350 x 500 mm
min. 148 x 199 mm

Grammatura carta da 64 a 250 gr/m2 (normale)
da 80 a 250 gr/m2 (patinata)

Spessore di cucitura max. 5 mm
(fascicolo fi nito 10 mm)

Distanza cucitura da 60 a 150 mm

Teste di cucitura n° 2 (standard), n° 4 (opzionali)
Omega (opzionali)

Diametro fi lo cucitura da 0,6 a 0,5 mm (standard)
da 0,5 a 0,4 mm (optional)

Formato fascicolo
non rifi lato 

max. 350 x 250 mm
min. 148 x 103 mm

Formato
fascicolo rifi lato
(larghezza) 

da 95 a 230 mm

Formato
fascicolo
rifi lato (H) 

da 144 a 340 mm
da 120 a 152 mm
da 186 a 340 mm
da 90 a 153 mm
(taglio centrale)

Velocità produzione
(fascicoli/h) 

max. 5.500
max. 11.000

(con taglio centrale)

Tensione alimentazione 400V, trifase, 50Hz

Potenza installata
(ACF-30+SPF-30
+HTS-30+TB30) 

2,6 kW
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BQ-270 Eva
Brossuratrice automatica monoganascia

La brossuratrice modello BQ-270 rappresenta una notevole innovazione nel campo delle piccole brossure professionali. Consente di effettuare 
la brossura e la copertinatura in un unico ciclo. Tutte le regolazioni e i controlli sono raggruppati in un unico pannello a sfi oramento di uso 
semplice grazie ad una grafi ca molto intuitiva.

Le caratteristiche principali sono:
- immissione e uscita volumi sullo stesso lato operatore
- carrello portaganascia a chiusura automatica e comando a doppio consenso
- utensile di fresatura di grande diametro (escludibile) per operazioni di solo incollaggio senza fresatura
- gruppo di incollaggio con doppi rulli per una migliore applicazione della colla
- metticopertina ad aspirazione a tamburo rotante con registro automatico di posizionamento
- doppia cordonatura (dorso e fronte/retro copertina) con posizionamento automatico utensili di cordonatura
- incollatura laterale della copertina di serie

BQ-440

Brossuratrice professionale a 4 stazioni. Permette alta produttività, 
operazioni semplifi cate ed una maggiore economia di brossura.

Brossuratrici*

Caratteristiche BQ-270 Eva

Formato libro max. 320 x 320 mm
min. 135 x 105 mm

Numero ganasce n° 1

Spessore libro da 1 a 50 mm

Dimensione copertina max. 320 x 660 mm
min. 135 x 230 mm

Grammatura copertina da 80 a 302 gr/m2

Cordonature copertina n° 4

Altezza pila copertina max 70 mm

Velocità produzione max. 500 (cicli/ora)

Tensione alimentazione 400V, trifase, 50 Hz

Potenza assorbita 3,1 kW

Dimensioni (L x P x H) 2.295 x 860 x 1.545 mm
2.430 x 910 x 1.545 mm

Peso
(compreso trasformatore) 900 kg

Caratteristiche BQ-440
Formato libro max. 320 x 320 mm

Formato libro min. 110 x 145 mm

Spessore rilegabile 40 mm

Velocità di produzione fi no a 1.100 libri/h

Dimensioni (L x P x H) 2.620 x 1.260 x 1.680 mm
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Brossuratrici*

BQ-470 Eva
Brossuratrice totalmente automatica a 4 ganasce

Brossuratrice a 4 ganasce con funzionamento totalmente automatico 
e sistema a caldo per incollatura, con o senza copertina. È possibile 
utilizzare la colla tradizionale (EVA) o quella poliuretanica mediante la 
sostituzione del gruppo di incollatura.
Dispositivo integrato automatico di copertinatura con mettifoglio ad 
aspirazione e cordonatura del dorso. È possibile inoltre produrre libri 
pre-cuciti a fi lo refe escludendo semplicemente il gruppo di fresatura.
La macchina è estremamente fl essibile e rapida, non necessita di 
personale specializzato, tutti i parametri vengono inseriti tramite unico 
pannello tipo “touch screen” a colori da 10 “ ubicato nella zona di 
immissione e raccolta dei volumi.

- Carrello contenitore del libro autobloccante.
- Dispositivi di fresatura e grecatura con utensili per “irruvidimento” 

del dorso del libro tramite l’asportazione di una minima parte dello 
stesso (fresatura) nonché la contemporanea esecuzione di solchi 
trasversali (grecatura) per un’ottimale penetrazione della colla e 
tenuta del libro.

- Dispositivo di aspirazione raccolta della polvere della carta fresata 
in apposito contenitore.

- Applicazione della colla regolato da termostato per temperature
comprese tra 120°C e 180°C., e contenitore della colla di grande
capacità per una lunga autonomia di lavoro.

- Ottima distribuzione e penetrazione della colla grazie ai due cilindri
spalmatori con regolazione dello spessore dell’adesivo e rulli 
speciali per l’incollatura laterale delle copertine.

- Regolazione automatica della distanza dei rulli spalmatori in 
funzione del tipo di volume da rilegare, ciò consente il dosaggio 
della colla in funzione del tipo di lavoro e dei materiali.

- Regolazione elettronica della lunghezza di incollatura tramite 
pannello di comando.

- Gruppo di dorsatura con cordonatura regolabili tramite pannello
di comando.

- Regolazione automatica ed indipendente dell’apertura delle racle
dosatrici dell’adesivo.

- Programmazione con possibilità di memorizzazione per lavori ripetitivi.
- Dispositivo posizionatore della copertina a mezzo sensore.
- Gruppo di cordonatura copertine a 4 tracce e posizionamento automatico

degli utensili cordonatori.
- Contatore e preselettore digitali.
- Predisposizione per funzionamento con tagliacarte trilaterale Horizon HT-80

Caratteristiche BQ-470 Eva

Formato libro max. 320 x 320 mm
min. 145 x 105 mm

Numero ganasce n° 4

Spessore libro da 1 a 65 mm

Dimensione copertina max. 660 x 320 mm
min. 225 x 135 mm

Grammatura copertina da 105 a 350 gr/m2

Altezza pila copertina max.150 mm

Velocità produzione
(libri/h) max. 1.350 (EVA), 1.000 (PUR)

Tensione alimentazione 400V, trifase, 50 Hz

Potenza assorbita 3,8 kW

Dimensioni (L x P x H) 3.610 x 1.040 x 1.800 mm

Peso
(compreso convogliatore
e trasformatore) 

2.180 kg

EVA PUR
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HT-30
Trilaterale monolama totalmente automatico

L’ HT-30 è un tagliacarte monolama trilaterale ideale per l’impiego nella stampa digitale e off-set, con frequenti cambi formati. La soluzione 
consiste nella totale automatizzazione del ciclo di lavoro in modo che il passaggio da un formato all’altro risulti il più semplice e veloce 
possibile. Ciò è ottenuto interfacciando tutti i comandi di impostazione in un unico pannello di controllo “touch screen”, attraverso il quale 
vengono inseriti tutti i parametri di lavoro. La macchina provvede in maniera completamente automatica a settare le regolazioni ed i movimenti 
del ciclo di lavoro. Il tipo di alimentazione dei libri consente il taglio simultaneo fi no ad altezze complessive di 50 mm.

HT-70
Trilaterale semi-automatico con alimentatore

Questo trilaterale è caratterizzato da:
- ingombro limitato: grandi prestazioni con un ingombro inferiore di almeno 30% rispetto agli altri trilaterali
- massima robustezza: la struttura portante è realizzata in un’unica fusione
- facilità d’uso: il pannello a cristalli liquidi fornisce le istruzioni per l’uso in modo semplice
- veloce cambio formato: l’HT-70 richiede solo alcuni minuti per l’adattamento anche grazie al cambio lame facilitato su banco tramite dima 

di calibrazione e alle regolazioni esterne

Caratteristiche HT-30
Formato da rifi lare
(dorso x larghezza) 

max. 320 x 235 mm
min. 200 x 134 mm

Formato fi nito
(dorso x larghezza) 

max. 304 x 230 mm
min. 200 x 134 mm

min. 148 x 134 mm (optional)

Spessore taglio max. 50 mm

Velocità produzione 

400 libri/h, 2 libri impilati
(altezza/cad 25 mm)

500 libri/h, 5 libri impilati
(altezza/cad 10 mm)

Altezza pila in ingresso max. 300 mm

Potenza installata 1,25 kW

Tensione alimentazione 400V, trifase, 50 Hz

Dimensioni (L x P x H) 2.350 x 1.160 x 1.370 mm

Peso 1.020 kg

Trasporto

Raccolta

Alimentazione

Rotazione&Taglio

LamaDorso
del libro

Dorso
del libro

Caratteristiche HT-70
Formato libro da rifi lare
(dorso x larghezza) 

max. 330 x 330 mm
min. 148 x 105 mm

Formato libro fi nito
(dorso x larghezza) 

max. 300 x 300 mm
min. 142 x 100 mm

Spessore taglio max. 50,8 mm

Velocità produzione max 1.000 cicli/ora (A4)

Alimentazione aria (compressore optional)

Tensione alimentazione 400V trifase, 50 Hz

Potenza assorbita 3,3 kW

Dimensioni (L x P x H) 2260 x 1160 x 1600 mm

Peso (compreso trasformatore) 1530 kg

Peso (compressore optional) 53 kg

Trilaterali*
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AFC-544 AKTSC/AFC-546 AKTSC

La piegatrice AFC-544 AKTSC è composta da 4 tasche + 
coltello per piega in croce e da 2 tasche parallele al coltello. Inoltre 
è caratterizzata da una programmazione automatica. L’operatore 
deve semplicemente inserire i dati tramite il pannello comandi 
di tipo touch screen: le guide e le squadre d’arresto vengono 
posizionate automaticamente. Il tempo di regolazione, nella 
versione automatica, è di soli 15 secondi.

La piegatrice AFC-546 AKTSC è composta da 6 tasche + 
coltello per piega incrociata e 2 tasche parallele al coltello e 
rappresenta la naturale evoluzione del precedente modello. Grazie 
all’avviamento estremamente veloce, alla semplicità d’uso ed alla 
grande versatilità, la AFC-546 (disponibile come tutte le piegatrici 
Horizon anche nella versione manuale) sarà uno strumento 
particolarmente utile sia per tipografi  che per legatori.

GMS-7

Dorsatrice per rivestimento dei dorsi con nastri, con alimentazione continua dei blocchi e con sensore per il controllo della lunghezza nastro. 
È caratterizzata da un semplice e veloce avviamento.

Caratteristiche AFC-544 AKTSC AFC-546 AKTSC
Larghezza carta da 120 a 540 mm da 128 a 540 mm

Lunghezza carta da 174 a 740 mm da 148 a 750 mm

Altezza pila 650 mm 740 mm

Velocità
di produzione 43.000 fogli/h 35.000 fogli/h

Dimensioni
piega parallela
(L x P x H)

4075 x 1005 x 1535 mm 4100 x 1005 x 1662 mm

Caratteristiche GMS-7
Lunghezza di dorsatura da 60 a 320 mm

Altezza del blocco/volume da 80 a 273 mm

Spessore del blocco/volume max. 30 mm

Velocità di produzione 4.000 mm

Dimensioni (L x P x H) 1.830 x 550 x 930 mm

Piegatrici/Dorsatrici*
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CMT-330 e 130

I trilaterali Challenge CMT-330 e CMT-130 (monolama) consentono 
una fi nitura di alta qualità professionale di libri con copertina.
Possono essere confi gurati sia come trimmer off-line che in linea alle 
brossuratrici. Una varietà di trasportatori sono a disposizione per 
interfacciare la vostra brossuratrice con il CMT-330/130 ottenendo 
così una una linea di fi nitura completa in-line.
L’ alimentatore ad alta capacità optional permette di accumulare 
fi no a 914 centimetri di libri per essere impilati e automaticamente 
immessi nel trimmer. Lo stacker verticale optional consente fi no 609 
cm  di libri da consegnare.
Il controllo dal menu facile ed intuitivo permette l’immissione di dati 
in modalità variabile e dispone di 99 memorie lavoro. L’impostazione 
della macchina è automatica e avviene in pochi secondi senza che 
siano richiesti attrezzi. Autodiagnostica macchina e indicazione di 
errore guidano l’operatore nella rapida risoluzione di eventuali diffi coltà

1  Alimentatore automatico
 in entrata

2  Stacker in uscita

Caratteristiche CMT-330 CMT-130
Dimensioni
libro min. 149 x 102 mm

Dimensioni
libro max. 330 x 241 mm

Velocità
di produzione
(libro singolo)
(libri multipli)

400 libri/ora
1.000 libri/ora

200 libri/ora
500 libri/ora

Memoria fi no a 99 lavori

Tempo di settaggio
per cambio
dimensione libro

15 secondi 20 secondi

Dimensioni
(L x P x H) 216 x 94 x 152 cm 152 x 132 x 145 cm

Peso netto
(approssimativo) 1.140 kg 680 Kg

Alimentazione 208/230 Volt - 60 Hz, AC, 3 Phase
380/415 Volt - 50Hz, AC, 3 Phase

Aria Compressa

La macchina richiede una sorgente di aria 
compressa secca non lubrifi cata in grado 
di supportareun MINIMO di 7 CFM (198 
LPM) e di mantenere una pressione co-

stante minima di 90 PSI (5.8 Bar/620 kPa)

Optional Alimentatore automatico in entrata 
Stacker in uscita

Trilaterali

1

2

1

2
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Tagliacarte lineari

Champion 370 TC

Tagliacarte automatico con azionamento idraulico e 
manuale della lama e del pressino.
Il pannello di comando a colori Touch-screen da 10.5" 
facile ed intuitivo, consente di variare facilmente le 
impostazioni e memorizzare un illimitato numero di 
programmi. Le dotazioni standard come il tavolo soffi ante, 
lo spostamento micrometrico digitale e il rilevamento 
automatico del contropressino consentono di ottenere la 
massima produttività con il minimo sforzo dell’operatore.

Caratteristiche generali:
- Fino a 24 tagli/min.
- Regolazione elettronica, programmabile, della pressione del pressino.
- Sistema di pre-pressaggio a bassa pressione

(inferiore a 66 PSI) 
- Azionamento idraulico della lame e del pressino
- Pedale per azionamento pressino
- Indicatore di taglio ottico
- Tavolo lavoro illuminato
- Contro pressino
- Diagnostica computerizzata

Titan 200

Tagliacarte automatico con azionamento idraulico della 
lama e del pressino.
Il pannello di comando facile ed intuitivo consente di variare facilmente le impostazioni e memorizzare fi no a 99 lavori ripetitivi. 
Il controllo elettronico della pressione del pressino (otional) consente di ridurre gli sprechi.

Caratteristiche Champion 370 TC
Luce di taglio 94 cm

Taglio minimo:
senza sotto pressino
con sotto pressino

19 mm
6.7 cm

Profondità squadra max 102 cm

Apertura morsa:
senza sottopressino
con sottopressino

13 cm
12.4 cm

Pressino Idraulico e Manuale

Piano lavoro:
anteriore al coltello
posteriore al coltello

63.5 cm
102 cm

Altezza piano lavoro 92 cm

Dimensioni: (LxPxH) 277 (con tavole laterali) x219x153 cm
162 (senza tavole laterali) x219 x153 cm

Peso 1.701 kg

Alimentazione 230V Three Phase, 60 Hz, 33 Amps

Caratteristiche Titan 200
Luce di taglio 50.8 cm

Taglio minimo:
senza sotto pressino
con sotto pressino

1.3 cm
4.8 cm

Profondità squadra max 50.8 cm

Apertura morsa:
senza sottopressino
con sottopressino

8 cm
7.6 cm

Pressino Idraulico e Manuale

Piano lavoro:
anteriore al coltello
posteriore al coltello

39 cm
51 cm

Dimensioni: (LxPxH) 91 x 126 x 135 cm

Peso 361 kg

Alimentazione 230V 1Phase, 60 Hz, 12Amps
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Caratteristiche System Pack 5040 AX
Dimensioni d’ingombro 2530 x 800 x 1500 (h) mm

Area di saldatura 500 x 400 mm

Larghezza massima bobina fi lm 600 mm

Altezza piano di lavoro circa 920 mm

Peso 230 Kg circa

Tensione di alimentazione 380 V- 3Ph+T + N

Potenza elettrica installata 5 Kw

Consumo medio 3.5 Kw

Consumo aria compressa circa 2 N/l ciclo a 6 bar

COMPRESSORE NON FORNITO

Confezionatrici termoretraibili

Confezionatrici termoretraibili a tecnologia semplifi cata progettate per garantire alte performance applicative insieme a semplicità di utilizzo e 
di manutenzione.

Caratteristiche System Pack 4255 EV
Area saldatura P x L 420 x 550 mm

Sistema di saldatura ad impulso Lama inferiore

Produttività 4 - 6 pz/min

Altezza piano di lavoro con 
carrello 920 mm

Dimensioni d’ingombro:
(L x P X H) 1235 X 750 X 620

Tensione di alimentazione 230 V - 1 Ph

Peso macchina 87 kg

Optional Carrello e Avvolgi-sfrido
a richiesta

Caratteristiche generali:

- Comando barra saldante tramite cilindro ad aria compressa
- Saldatura ad impulso con fi lo 
- Tempo di saldatura regolabile con timer elettronico
- Comando inizio ciclo a pedale o con regolazione dei tempi di 

chiusura/apertura barra saldante
- Controllo e regolazione temperatura tunnel di retrazione tramite 

termoregolatore elettronico
- Tappeto di evacuazione zona di saldatura con avanzamento 

temporizzato

System Pack 5040 AX

System Pack 4255 EV

Caratteristiche generali:
- Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro
- 8 possibili programmi di funzionamento memorizzabili
- Regolazione automatica del tempo di saldatura 
- Sistema di apertura campana a mezzo di molla a gas
- Comando di inizio del ciclo a mezzo di interruttore di prossimità
- Funzione di stand – by dopo alcuni minuti di non utilizzo
- Contapezzi di serie
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Fascettatrici/Rilegatrici

TB 24 

Dotata di guida del nastro, le fascettatrici Bush TB 24 I e TB 24 II utilizzano nastri in carta (bianca e avana) e polipropilene trasparente.

ERW
Foratrice/rilegatrice

Caratteristiche generali:
- Punzoni di perforazione escludibili singolarmente
- Distanza fori dal margine regolabile

Caratteristiche TB 24 I TB 24 II
Ciclo lavoro automatico con fotocellula

Tensione fascette regolabile

Controllo della temperatura elettronico

Misura pacchetto max. (mm) 240 x 150 (H) con nastri carta
180 x 150 (H) con nastro polipropilene

Altezza nastro 20 - 30 mm 40 - 50 mm

Caratteristiche ERW
Formato rilegabile fi no a 340 mm

Spessore punzonatura max. 2,5 mm (25 fogli - 70/80 gr)

Sepessore rilegatura max. 13,5 mm (120 fogli - 70/80 gr)

Passo 3:1

Capacità rilegabile da 3/16" a 5/8"

Velocità 250 pezzi/ora

Dimensioni (L x P x H) 630 x 600 x 340 mm

Peso 39 kg
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POLAR 115 E

POLAR 78 EM

STAHL KD 78

POLAR 78 E

POLAR 58 EM

Revisionate e Garantite



Come raggiungerciChi Siamo

La General Systemgraf ha origini lontane nasce infatti nel 1980 
come azienda produttrice e commerciale di macchinari per il 
dopostampa in particolare sistemi di rilegatura e plastifi cazione.
Defi nita da tutti “il pioniere” per essere sempre all’avanguardia 
nell’introduzione di novità e soluzioni uniche nel mercato.
Partecipa a tutte le varie manifestazioni del settore quali: DRUPA, 
GRAFITALIA, IPEX etc.
In un mercato in continua evoluzione la specializzazione della 
nostra società è garanzia di successo.
Dai primi anni 2000 General Systemgraf amplia la propria missione 
dedicandosi in particolare al mercato delle arti grafi che e centri 
stampa digitale implementando così la propria offerta con le varie 
tipologie di macchine sia nuove che usate dedicate al trattamento 
della carta.
Con notevole premonizione, General Systemgraf si dedica anche alla 
rigenerazione a nuovo di macchine usate, in particolare HORIZON, 
conseguendo notevolissimi successi in quanto il rigenerato “General 
Systemgraf” risulta essere per qualità, prestazioni e risultati pari al 
nuovo ma con costi inferiori almeno del 50%.
Proseguendo nella linea del miglioramento qualitativo la nostra 
compagnia allarga il proprio fronte commerciale acquisendo 
nuove ed importantissime rappresentanze esclusive del settore 
quali: KOMFI (plastifi catrici già conosciute con il marchio GBC), 
MORGANA (cordonatrici, piegatrici, brossuratrici PUR), RENZ 
(rilegatrici Wire-O professionali e materiali di consumo).
Un accurato servizio tecnico post-vendita altamente fl essibile ci 
consente di risolvere le più svariate problematiche della clientela 
anche con applicazioni tagliate su misura del cliente stesso.
La nostra politica commerciale da sempre “customer oriented” fa 
della nostra azienda una realtà positiva nel panorama nazionale 
che ha già  festeggiato i 30 anni di attività nel 2010, a riprova della 
serietà ed affi dabilità che da sempre ci contraddistingue.
Per il prossimo futuro continueremo a migliorarci e a proporre sempre 
nuove e più avanzate soluzioni per dare spinta ed innovazione alla 
nostra clientela da sempre molto sensibile a queste tematiche.

Un buon lavoro a tutti

GENERAL SYSTEMGRAF CORPORATION S.R.L.
Via Copernico, 50 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. +39 02 24416888 - Fax +39 02 24304085
www.generalsystemgraf.com
E-mail: gensysco@gmail.com
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